
B&W SmartOptics

B&W
SmartOptics

Optimierungsansätze 
für ein Bagger



B&W SmartOptics

Übersicht 

 SmartOptics ermöglicht unter anderem auch 
Sichtfelduntersuchungen für Pro/ENGINEER Baugruppen.

 Ein paar Möglichkeiten und Optimierungsansätze sollen 
Anhand eines Baggers dargestellt werden.

 Für die Optimierung der Sichtbarkeit des Fahrers werden 
Windschutzscheibe, Baggerarm und Rückspiegel in 
Betracht genommen.

 Die Augen des Fahrers wurden als Lichtstrahler definiert.
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Beispielbaugruppe 

 Für die Auswertung der Sichtbarkeit wurden mehrere 
Felder definiert.

Feld A
Feld B

Feld C

Feld E

Feld D

Feld F
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Position des Baggerarmes 1/2 

 Die Sichtbarkeit im Feld C wird durch die Position des 
Baggerarmes stark beeinträchtigt.
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Position des Baggerarmes 2/2 

 Der Baggerarm wurde mit 500 mm nach vorne versetzt. 
Sichtbarkeit im Feld C hat sich wesentlich verbessert. 
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Größe Windschutzscheibe 1/2 

 Die Sichtbarkeit im Feld A ist Aufgrund der kleinen 
Windschutzscheibe nicht vollständig. 
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Größe Windschutzscheibe 2/2 

 Eine um 200 mm tiefere Windschutzscheibe verbessert 
die Sichtbarkeit im Feld A. 
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Rückspiegeloptimierung 1/2 

 Bei Verwendung einem flachen Rückspiegel wird das 
Sichtfeld im Feld F relativ schmall sein 
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Rückspiegeloptimierung 2/2 

 Der Einsatz einem asphärischen Spiegel vergrössert das 
Sichtfeld erheblich. 
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Vorteile

 Änderungen am Model werden vor jeder 
Analyse übernommen und berücksichtigt

 Auftreffpunkte und Strahlen können im Pro/E 
Modell für späteren Untersuchungen oder 
Demonstrationen eingebaut werden

 Leuchtverteilungsuntersuchungen für die 
Scheinwerfer sind auch möglich
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